FU が TSU 

取扱説明書 

ルームエアコン(家庭用) 


室内ユニット 室外ユニット 

AS-E40V-W AO-E40V 
AS-E50V2W AO-E50V2 


参エアコン内部(熱交換器-送風ファン-送風路)の 
カビや雑菌の繁殖を抑えたいときは… 

I 内部クリーン運転13ぺ--ゾ\ 

•お部屋を素早く冷やした口暖めたいときは… 

「ハイパワー運串五11ぺ-ジ\ 

•最大能力を抑えて経済的な運おを行いたいときは… 
I 省パワー運転11ぺ-シ、 


このたびは富±通ゼネラルルームエアコンをお買い上げ 
いただき、まことにありがとうございました。 

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説 
明書」をよくお読かください。 

ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役 
に立ちます。 

特に、 安全上のごを意 は必ず読んで正しくお使いくださ 
い。お読かになった後は、お使いになるちがいつでち見 
られるところに『保証書 J 、『据付説明書 J ととちに必 
ず保をしてください。 

参据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。 
必ずお買い上げの販売店にご相談ください。 
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安全上のご注意 


♦ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読かのうえ、正しくお使いください。 
♦この項目は、いずれち安全に関する内容ですので、おず守ってください。 

参「警告」「を意」の意味は次のようになっています。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合、死亡または 
重傷を負うおそれがあるちの。 

A ま意 

取り扱いを誤った場合、傷害を負う 
おそれまたは物的損害を生じるおそ 
れがあるもの。 


参図記号の意味は次の通りです。 


禁止 

めれ手禁止 

^水めれ禁止 

(§) 歷禁止 

A 指示を守る 

@ア-ス線接続 

^電源プラグを巧く 



使用時のご注意 


A 警告 


長時間冷風を身体に当てたり冷 
やし過ぎない 

体調悪化、健康障害の原因になじます。 


盡 


'))) 


Q 


電源コードの改造や途中接続、延 
長コードの使用、ほかの電気器具 
とのタコ足配線はしない 

感電や火災の原因になります。 



0 


電源プラグの抜き差しにより、エ 
アコンの 停止や運転をしない 

感電や火災の原因になります。 



0 


異常-故障時には、直ちに使用 
を中止する 

異常•故障のまま使用すると、感電や火 
災などの原因になじます。 

〔異常-故障例〕 

•電源コードやプラグが異常に熱い 
♦焦げ臭いにおいがする 
♦運転音が異常に大きい 
♦ブレーカーが頻繁に落ちる 
•室内ユこットから水漏れがする 
このようなときは、故障や事故防止のた 
め、すぐに運転を停止し、電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店または当社 
お客様相談窓口に点検修理を 
ご相談ください。 


〇 


吹出□や吸込□じ指や棒などを 
入れない 

内部でファンが高速回転していますの 
で、けがの原因になります。 



0 


電源コード-プラグを破損した 
り加工しない 

まねたり、加熱したり、重い物を載せた 
口、引っ張ったり、加工したりすると、 
破損して感電や火災の原因になります。 



0 


電源プラグはプラグ-コンセン 
卜のホコリを取り除き、ガタツ 
キのないように巧の根元まで確 
実に差し込む 

ホコリがイ寸着していたり、接続が不完全 
な場合は、感電や火災の原因になります。 
プラグ.コンセントにゆるかや 
傷みがある場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


〇 


エアコンが 冷えない、暖まらな 
い場合は、冷媒の漏れが原因の 
ひとつとしてちえられるので、 
お買い上げの販売店にご相談く 
ださい 

冷媒の追加を伴ラ修理の場合は、 
修理の内容をサービスマンに確 
認してください 

エアコン に使用されている冷媒は安全で 
す。；令媒は通甫漏れることはありません 
が、万一、：令媒が室巧に漏れ、フアンヒー 
ター、ストーブ、 コン □などの火気にみ 
れるとち害な生成物が発生する 
原因になります。 


〇 


修理はお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください 

ご自分で分解や修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。 


〇 


么注意 


室内外 ユニッ トの下にほかの電 
気製品や家財などを置かない 

水滴が滴下する場合があり、巧損や故障 
の原因になることがあります。 



。。「 

0 

1 1 

|お问 

1 



この製品は、一般家庭を対象と 
したもので、犬や猫などの動物 
の飼育、植物の裁培、食品•精 
密機器-美術品の保をなど特殊 
な用途には使用しない 
動植物の正常な生育の障害、品質ほ下や 
エアコンの 故障の原因になることがあ口 
ます。 



0 


動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になること 
があ1：!ます。 



0 


エアコンの風が直接当たる場所 
に燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因にな 
ることがあります。 


於 

> l 、 J! 


TWT 



0 


室外 ユニッ トの上に乗ったり、 
物を載せたりしない 

落下、転倒などにより、 

けがの原因になる 
ことがあります。 



0 


2 








































































































使用時のごま意 


A ミ主意 


長期使用で傷んだままの据付台 
(置き台）などで使用しない 

エアコンのを下につながり、けがなどの 
原因になることがあります。 
お買い上げの販売店に 
ご巧談ください。 



接続バルブは、暖房運転時に熱 
くなるのでふれない 

接続バルブにふれるとやけどの原因にな 
ることがあ口ます。 



(§) 


安全器には正しいアンペアの 
ヒューズじ I 外は使用しない 

故障や火災の原因になることがあります。 



Q 


めれた手で本体のスイツチを操 
作したり、電源プラグの抜き差 
しをしない 

感電の原因になることがあります。 



磯 ) 


エアコン の操作やわ手入れのと 
きは不安定な台に 
まらない 

転倒などけがの原因に 
なることがあります。 



0 


お手入れをするときは必ず運転 
を停止し、電源プラグを巧く 

巧部でフアンが高ま回転してい 
ますのでけがの原因になること 
があります。 




長期間 リモコンを 使用しない場 
合は乾電池を取り出す 

乾電池から液が漏れる場合があります。 
漏れた液が皮膚に付いた口、目や口に 
入った場合は、けがや失明の原因になる 
ことがあじます。すぐに水で洗い 
流し、医師にご相談ください。 


〇 


燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気を行ラ 

酸素不足の原因になることがあり 
ます。 


〇 


熱交換器（アルミフィン）にさわ 
らない 

けがの原因になることがあ口ます。特に、 
お手入れのときなどにごを意ください。 


側面*背面- 



エアフイルターの内側 


(§) 


窓や戸の開けたままなど、高湿 
(80%じ(上 ） で長時間運転しない 

室内ユニットに露が付き、滴下してほか 
の電気製品や家財などをめらし、ミち損や 
故障の原因になることがあります。 


Q 


電源プラグを抜くときは電源 
コードを引っ張って抜かない 

お線の一部が断線し、火災の原因になる 
ことがあります。 



エアコンを 水洗いしたり、巧びん 
など水の六った容器を載せない 

エアコン内部に水が侵入して電気絶緑が 
悪くなり故障や感電、火災の原因になる 
ことがあります。 


3。或® 


お手入れのときなど吸込グリル 
の取り付けは確実に巧ラ 

開閉作業中の吸込グリル落下にを意！ 

取り付けに不備があると吸込グリルが落 
下し、けがの原因になることが 
あります。114 -1已ぺ一'ゾ\ 


〇 


長期間ご使用にならな L ^場合は、 
電源プラグを抜く 

ホコリがたまると、火災の原因に 
なることがあります。 




乳幼巧が誤って乾電池を飲み込 
まないよラに管理する 

乾電池を飲か込んだ場合は、ただちに 
医師にご相談ください。 



〇 


雷が鳴り落雷のおそれがあると 
きは運転を停止し、電源プラグ 
を抜く t 

被雷すると、故障や感電の願に 
なることがあ口ます。 Vi ^ 


室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げ 
の販売店または当社お客様相談窓□に相談する 

誤った洗浄剤の選定*使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり 
水漏れなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品や 
モーターにかかると、故障や感電、火災の原因になることがあ1：1ます。 


〇 


据え付け、移設時のごま意 


A 警告 


冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A ) じ I 外のものを混入させ 
なし、 

空気などが混入すると;令凍サイクル巧が 
異常高圧になり、破裂、けが 
などの原因になります。 


0 


据え付けや移設をする場合は、 
お買い上げの販売店または専門 
業者にご相談ください 

ご自分で据え付け工事をされ不備がある 
と、水漏れやけが、感電、火災 
の原因になります。 


〇 


電源は必ず定格電圧でエアコン 
専用コンセントを使用する 

専用獻外のコンセントを使用したり、他 
の電気機器と共用すると電源の 
容量が不足し、火災の原因にな 
ります。 


〇 


アース（接地）を確実に行ラ 
アースエ事は、お買い上げの販 
売店または専門業音にご依頼く 
ださい 

アース線は、ガス管、水道管、お雷針、 
電話のアース線に接続しないでくださ 
い。アースが不確実な場合は、 

感電の原因になります。 


e 


A 注意 


可燃性ガスが漏れるおそれのあ 
る巧へは据え付けない 

万ーガスが漏れてエアコンの周囲にたま 
ると、発火して火災の原因になることが 
あじます。 


Q 


湿気の多い巧、雨水など水気の 
ある巧に据え付けるときは漏電 
しゃ断器 （ フレーカー）を取り 
付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていない 
と、感電の原因になることがあ 
ります。 


〇 


ドレン（排水）ホースは、確実に 
排水するよラに配管する 

排水経路が不確実な場合、屋内に浸水し、 
家財などをめらす原因になること 
があります。 


〇 


安全上のごを意 


3 





























































各部の名前と働き 

♦正しくお使いいただくために、各部の名前と位置や働きを確認してください。 
詳しくは巧のぺージをご覧ください。 


室内ユニット 


(空清脱臭フィルタ ー14 - IS ) 

(左右2枚） 



吸込グリル 


14 .15 ) 


本体表示部 


運転タィマー 


〔運転ランス徹 


運転中に点灯します。 


暖房運転時の自動霜取り運 
お中は、点滅します。 

( 18 ページ） 


C タイマーランプ(憧 ） 12_ 

タイマー動作中に点灯します。 



取りはずして清掃することが 
できます。 

G ち制自動ボタン 17) 

(吸込グリルを開けて操作します） 
リモコンが使えないときなど、 
応急運転をするためのボタン 
です。 


( 電源プラグ 



( 左ち風向板 

93 

(上下風向板の内側） 

( 上下風向板 

り 


( エアフイルター14 

•15) 


ホコリやゴミが内部に入るの 
を防ぎます。（左ち2枚） 


省バワ- A イバヮ- 



ハイパワーランプ(緑)11 j 

八イパワー運転中に点灯しま 
す。 

省パワーランプ(緑）11 ) 

省ノ巧一運転中に点灯します。 


リモコン受信部 


6 


リモコンからの信号を受信す 
るところです。 


室外ユニット 


吸込日 


(背面、側面） 

熱交換器(アルミフィン)にさ 
わらないように;'主意してくだ 
さしし 


吹出 □ 


冷房-ドライ運転時には温風 
が、暖房運転時には;令風がか 
き出します。 


排水 □ 



配管と接続電線 ） 

トレノ(貞わん)ホース J 

室内ユニットで除湿した水を 
排水します。 

接続バルブ ) 

(側面の カバーの 内側） 

~アース接続用ネジ ) 

(側面の カバーの 内側） 


値面） 

暖房運転時には水が出ます。 


室外 ユニットの 上に乗った口、物を載せたりしない 
でください。破損の原因になります。 


4 



































































































































































リモコン 


送信部 


エアコン本体に信号をさります。 

( リモコン表示部 

(説明のためを部表示した図に 
なっています。） 


運転切換ボタン 


7 


運転の種類を切り換えます。 
(自動、：令房、ドライ、送風、 
暧鼠 

^ハイパワーボタン 11 

(省パワーボタン 11 

C 運転/停止ボタン T 

押すと運転、ちう一度押すと 
停止します。 


試運転ボタン 


5 


エアコン据え付け時などに使 
います。 


内部クリーンボタン13 



送信表示 


エアコン本体に信号を送ると 
きに表示します。 


温度設定ボタン 


の 


〔 A ▽ボタン〕 

お部屋の温度を設定します。 

A ... 上17る 

▽…下げる 


お部屋の状態により、室温 
と設定した温度が異なる場 
合があります。 


風量切換ボタン 8 ) 

:風向調節ボタン 9 ) 

上下風向板の向きを調節します。 

イスイングボタン 10) 

上下風向板がスイングします。 


リセツトボタン 


の 


わ願 L ’ 


リモコンの乾電ミ也を交换した 
ときや、リモコンの動作が 正 
窜でないときなどに巧します。 

夕つ'?—ボタン 12 J 


I リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない巧へ置いてください。 
I リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。 


モコン操作と表示(そこだけ表示機能)について 


>1」モコンのボタン操作を斤うと、 操作したい部分だけを表示しその他の表示は;'肖えます(そこだけま示機能)。 
操作巧容が確認しやすい便利な機能です。 

>運転切換-温度設定-風量切換はボタンを1回巧すと現をの設定内容を表示し、連続してボタンを押すと設 
定の変更が巧われ、本体に信号が送信されます。 


(例)自動運転中に運転切換ボタンを押して、冷房運転に切り換える場合^送信表示 

杉 




D> 




杉 




an 


* 自動運乾をしているとき。 


:運転切換ボタンを1回押す 
と、現をの設定内容「自動」 
だけの表示になります。 


: 2秒お内に運転切換ボタン 
をもう1回巧すと、「冷房」 
に切り換わります。 


* 送信表示の点滅が消えると、 
全体が表示されます。 


試運転ボタンについて 


•試運転ボタンは、エアコン据え付け時などに使用します。ふだんは使用しな 
いでください。（室温調節機能が働きません） 

•運転中に試運転ボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ラン 
プ(緑)とタイマーランプ(禮)が同時に点滅します。 

•試運転をやめるときは、運転/停止ボタンを押してエアコンを停止してください。 

強制冷お運転について 

•強制冷房運転は、エアコンを移設する場合など室外ユニットへ冷媒を回収す 
るときに使用します。ふだんは使用しないでください。 

•冷房運転中に試運転ボタンを押すと、強制冷房運転となり室温に関係なく冷 
房運転を行います。（室温調節機能が働言ません） 


試運転ボタン 



ボールペンなどをまっすぐ 
に立てて軽く巧す。 



斜めに押したり、 
強く押し込んだ 
IJ しなし、。 
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各音の名前と働き 


































































































































運お前の準備 


室内 ュニッ ト _ 

1 付属の空清脱臭フィルターを 〇電源プラグをコン七ントに差し込む 

取り付ける II 已ぺージ\ _ 

E 40 V . 単相10 0 V 20 A お 

E 50 V 2 ……単ホ目20 0 V 15 A お 



ホコリを取啡をき、 
ゆるかのないよラに 
しっかりと！ 


リモコン _ 

圓_を電池の入れかた(単4お乾電池ク本) 


1 裏面の電池ブタを開け、乾電池 
を入れて電池ブタを閉める 



2リ七ットボタンを押す 

参乾電池を交換した後や、動作が正甫でない場合、必ずリセッ 
トボタンを巧してください。 


リセットボタン 



ボールペンなどを 
まっすぐに立てて 
軽く押す。 




斜めに巧したり、強く 
押し込んだ。しない。 


ぉ願い1 

•乾電池の交換は、単4おアルカリ乾電池または単4おマンガン乾電池を使用してください。 

♦新旧、異種の乾電池を混用しないで〈ださい。また、充電式乾電池などは使用しないでください。 
•長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。 

•入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口 
に入った場合は、けがや失明の原因になることがあります。 

•取り出した乾電池は、乳幼巧が飲か込まないように管理してください。 


■ リモコンを操作するとき _ 

♦リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。 

♦本体がリモコンからの信号を正し〈受けると受信音が鳴ります。 
♦受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。 



乾電池の寿命について 



♦リモコンと受信部との間に力ーテンや壁などがあると 
信号が届きません。 


♦受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作し 
ないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明 
器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。 
参電子式瞬時点灯ち式(インバーターち式など)のち光灯 
がある部屋では信号を受け付けない場合があります。 
その場合は、販売店にご'相談ください。 

♦ I 」モコンの操作で他のエアコンや電気機器が作動した 
口、化のリモコンでエアコンが作動する場合は、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 


♦ご使用の頻度にちよ口ますが、約1年間です。次の場合は、乾電ミ也を交巧しリセットボタンを押してください。 
•エアコンに近づかないと受信しない場合 
■ リモコンが正しく動作しない場合 

•リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合 
参付属の乾電池は、最初 I こお使いになるためじ用意しているちので、1年未満で消耗することがあります。 
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運転のしかた(自動.;令房•ドライ•送風•暖房運転) 


♦お好かに合わせて運転できます。 



Ml \% 風向 

マ〇 

尝パヮ 、 たスィング 
广っ転/停止]广つ 

試まち 
ホ 

内部クリ-ン 

〇 

固 切入 



(例)運転を開始して「冷房」 
を選んだ場合 


運転/停止 


を押して、運おを開始する 


LJ 

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。 


2 


運転切換 


を押して、運転の種類を選ぶ 


1回巧すと現をの運転の種類だけを表示します。 

2回け_上押すと運転の種類が切りあわります。 I そこだけ表示機能已ぺ^ 

产自動^冷房^ドライ^送風^暖房 n 


(例)運お切換ボタンを巧して、自動運転から冷房運転に切り換える場合 

厂を信表不 


り 


* 自動運転をしてい 
るとき。 


關 

Its 

1^ 

ス 


■ 

自面 
強風 
南風 
巧 音 

自巧圃 

運転切換ボタンを 



1 回押すと、現在の 
運転内容 r 自動」だ 
けの表示になります。 


*2 秒が内に運転切換 
ボタンをもう]回押 
すと、「冷鼠に切 
り換わります。 


:送信表示の点滅が 
消えると、全体が 
表不されます。 


停止するとき 


運転/停止 


を押す 


本体の運転ランプ(緑)が消灯します。 


■自動運転 

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類〔冷 
房. ドライ-監視運転(送風） • 暖房〕を自動的に 
設定して運転します。 

参自動運転で運転を開始したときは、運転の種類 
を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を斤い 
ます。 

•監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し 
ます。 

参自動運転の内容がお好かに合わないときは、 
手動運転(冷房-ドライ■送風-暖房運転） 

でお使いください。 


■冷房運乾 

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。 

. 

•室温より低い温度に設定しないと冷房運転に 
なりません。 . - 

■ドライ運転 

お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときに 
お使い〈ださい。 

•除湿優先運転となりますので、室温がお好かの 
温度まで下がらないことがあります。また、ド 
ライ運転でお部屋を暖めることはできません。 
•ドライ運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度 
調整のために室内ファンがときどき停止します。 


械か Bia 

•室温より低い温度に設定しないとドライ運転にな 
りません。 


■送風運転 

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりた 

いときなどにお使いください。 

■暖房運転 

お部屋を暖めたいときにお使いください。 

参暖房運転を開始してから約3〜5分間はごく弱い風 
で運転し、その後設定風量になります。これは、 
室内ユニットの内部が暖まってから温風がかき出 
すようになっているためです。 

•外気温がほいとき室外ユニットに霜が付いて暖房 
能力が®下するため、自動的に霜取り運転を行い 
ます。 霜取り運転中は運転ランプ(緑)がゆっくり点 
滅し、 暧房運転を一時的に停止します。阳；^3^ 


運お開始時はスタート機能が動作します。 

版" Bta 

•室温より高い温度に設定しないと暖房運転になり 
ませ/ TJ 。 


運転前の準備 


運転のしかた(自動•を房■ドライ-を風-暖房運転) 
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温度設定 


♦お好かに合わせて温度を設定できます。 

I エアコン運転中に、 



じスイング 

( — ) f 運車云/停止1(~) 

試さち 


巧部クリ-ン广0タイ 7— 

0000 
回 切入収肖 


(例)温度設定を2己でに変え 
た場合 



を押して、温度を変える 


1回押すと現在の遍度設定だけを表示します。 

2回卜巧すと温度が rc ずつ変わ I 〕ます 」 そこだけ表示機能已ぺ-ジ\ 
A ボタン…温度を上げたいとき 
▽ボタン…温度を下げたいとき 
(例)温度設定を「24で」からに5で」に変える場合^ 送信表示 


广 


■ 

W 

白動 

[ 

?も 


強風 
弱風 
静音 

し 


■ 

白な虽 


D > 


? 4 ( 


:温度設定が「24で」 
のとさ。 


* A ボタンを1回巧すと、 
現をの温度「24で」 
だけが表示されます。 


[>| 

巧: 

g 

*2 秒政内に A ボタンを 


m 

D>i 


巧、 


ちう1回押すと「25で」 
に変わります。 


ると、を体が表示され 
ます。 


温度設定の範囲 

•自動運転…「標準温度 (18 ぺージリにがして2で高め、2でほめの範囲 
•冷房-ドライ運転…18〜30で 

•暖房運き5 . 16〜30で 

おすすめの温度 
•冷房運転…26〜28で 
• 暖房運転…20〜24で 


参送風運転、内部クリーン運転時は、温度調節することはできません。 


風量設定 • 自然風運串ち 


♦お好みに合わせて風量を設定できます。 



1エアコン運転中に、 

風量切換 

〇 

1 


を押して、風量を選ぶ 


1回巧すと現をの風量設定だけを表示します。 

2回が上巧すと風量が切り換わ口ます 。 I そこだけ 表示機能 已ページ\ 

自動^強風^弱風-*^静音-*^自然、風-! 


(例)風量を「自動」から「強風」に切り換える場合 

圍[> 


巧。‘ 


D>i 


-赴曰お不 

Mi>\ 


?も 


r ~) 貴ぉ/停ミ1〇 

(例)風量設定を「強風」に 
切り換えた場合 


* 風量が「自動」のと * 風量切換ボタンを1回 *2 秒が内に風量切換ボ * 送信表示の点滅が消え 
き。 巧すと、現在の設定 タンをちう1回押すとると、全体が表示され 

風量「自動」だけが 「強風」に切り換わります。 

表示されます。 ます。 


I ドライ運転時は、自動と自然風しか設定できません。 


■風量自動について 

I 冷房運起時 1 

参運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が涼しく 
なるにつれて弱めの風で運転します。 

参室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑え 
るために、室内ファンがときどき止まることがあ 
。ます n | 省エネフアン南 H 卸 18 ぺージ\ 

I 暖房運転時] 

参お部屋が寒いときは強めの風で運転し、暖かくな 
るにつれて弱めの風で運転します。 

〇 I 送風運転時 I 

U 参弱めの風で運転します。 


■自巧風運転について 

稳やかな潮騒の音や局原の爽やかな風など、人間がん 
化よいと感じる快適なリズムで風量をを化させる快適 
機能です。 

参自動運転時の監視運転中 (1 8ページ)は、自然風運転 
にしても運転状態はを化しません。 

参エアコンから風が出ていないときや、ご〈弱い風で 
運転しているときには、自が風運転にはなりません, 

エアコンの 風が止まるとき 

• 暖房運転時の霜取り運転中、ドライ運転中(湿度 
調整のため、ときどき止まります)など 

エアコンの 風がごく弱いとき 

■暖房運転開始時など 











































































































風向調節 


♦お好みに合わせて、上下-左右の風向が調節できます。 


上下風向の調節 



内部クリ-ン 广0タイマーつ 

0000 

巧 切入胁肖 


* リモコン表示部は変わり 
ません。 


エアコン運起中に、 

風向 

〇 


を押して、上下風向を選ぶ 


巧すごとに上下風向位置が切り换わります, 

の乏②主③乏④乏⑤乏⑧乏⑦ 

参冷房-除湿-暖房効果を高めるため、 
次の範囲でお使いになることをおす 
すめします。 

©冷房-ドライ運転…①②③ 

©暖房運転 . ④⑤⑥⑦ 


令房-ドライ運転時に④⑤ 
⑧な)で30分が上運転を続け 
ると、自動的に③の風向に 
なります。 



が]3巳へ^6己° 


約10〜6巳° 

X 角度は上側の風向板の動 < 範囲 


左右風向の調節 



ツマミを手で持って調節する 

参左ち風向板は、「カチツカチッ」という音とともに動いて、角度が 
決まります。 

A ま意 


吹出□の奧に指や棒を入れない 

巧部でフアンが高ま回転していますので、けがの原因に 
なることがあります。 


Q 


■上下風向の調節について 

参巧い始めや、運転モードを変更すると、：令房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定さ 
れます。 

標準風向 

•冷房-ドライ-送風運転：① 

• 暖房運転：⑦ 

参暖房運転開始時または霜取り運転中 ( 18ページ)でかき出す風の温度がほいときは、風が身体に当たらないよ 
うに一時的に⑦となります。 

•自動運転の監視運お中 (7 -18ページ)は①となり、風向の調節はできません。 


お願い1 


•操作は、運転を開始し上下風向おが停止してから行ってください。 

•上下風向板は、必ずリモコンの風向調節ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かな 
くなることがあ口ます。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正萬に戻ります。 

参冷房やドライ運転時、上下風向板を長時間④⑤⑥⑦にしないでください。か出□付おに露が付き水滴が落 
ちることがあります。（④⑤⑥⑦で30分た(上運転を続けると、自動的に③の風向になります。） 


温度設定、風量設定•自然風運転 風向調節 
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スイング風向 

♦上下風向板をスイングさせ、お部屋のすかずかまで冷風や温風を送ります。 



1 エアコン運転中に 、 t タグを押す 


リモコンにスイング表示「じ」が点灯します。 
•上下風向板がスイングします。 


(例)スイング風向を設定する場合 ^ 送信表示 



* スイング風向を設定 
していないとぎ。 


* スイングボタンを1回 
押すと、スイング風向 
が設定されます。 


* 送信表示の点滅が消え 
て、約3秒後に全体が 
表示されます。 


スイング風向をやめるとき 

もう一度、 なち を押す 


* スイング風向を設定した 
場合 


リモコンのスイングま示「むが消灯します。 
参スイング風向設定前の風向に戻ります。 


■スイング風向について 


参;令房や暖房など運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。 

(送風運転時は、スィング風向設定前の風向位置にょりの'^^>@か@〇@のどちらかにスィングを行ぃます。 ） 



C 暖房■送風運転] 



X 角度は上側の風向板の動く範囲 


参エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まること 
があります。 

エアコンの 風が止まるとき 

•暖房運転の霜取り運転中、ドライ運転中(湿度調整のため、ときどき止まります)、省エネファン制御が働 
いているとさ (18 ページ)など 

エアコンの 風がごく弱いとき 

•暖房運転開始時など 

•スイング風向設定中に風向調節ボタンを押すと、スイング風向が解除され、スイング風向設定前の風向に戻 
ります。 
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八イパワー運お • 省パワー運お 



風向 
〇 


省バヴ 


じスイング 



内部クリ-ンタイ7—つ 

0000 

固 切入取消 


ハイパワー運転 


♦夏のお風呂あがりや冬の帰宅時など、 
使いください。 


素早く冷やしたり暖めたいときにお 


エアコン運転中に、 若 -を押す 

本体の八イノのーランプ(緑)が点灯します。 


ハイパワー運転をやめるとき 


もう一度、 " g ~ を押す 

本体の A イ；のーランプ(緑)が消灯します。 
参通常の運転に戻ります。 


- • ぉ iBia 

八イパワー運おは室温や 
運転時間により自動で解 
除されます。 

確甫の運転に戻ります。） 


省パワー運転 


♦冷房-暖房の最大能力を抑え、電気代を節約した運転をします。 


* リモコン表示部は変わり 
ません。 


エアコン運お中に、 ぞ S を押す 

本体の省ノ（ワーランプ(緑)が点灯します。 


省パワー運転をやめるとき 


もう一度、 gg を巧す 

本体の省ノ（ワーランプ(緑)が消灯します。 
•通常の運転に戻ります。 


•册 Bia 

省パワー運転は運転中に 
自動では解除されません C 


I ハイパワー運転について 


冷房-ドライ運転時 


最大パワーになり、温度設定 一 1でまでお部屋を一気 
に冷やします。 

参室温が温度設定より1でほくなった場合、または 
八イ；（ワー運転を設定してから30分経過した場合 
は八イパワー運転を自動で解除します。 

ただし、八イバワー運転を設定してから6分間は 
自動で解除しません。 


■省パワー運転について 

参省；（ワー運転中に運転を停止し、再度運転を開始 
した場合は、省パワー運転は解除されます。 

参;令房運転時の省パワー運転中は、除湿効果を高め 
るために弱 L 1風で運転したり、湿度調整のために 
室内ファンをときどき停止することがあります。 
梅雨どきなど、室温をあま口下げずに湿気を取り 
除きたいときに便利です。 


さ風運転時 


室内ユニットの風量をアップします。 

参八イバワー運転を設定してから1巳分経過した場合 
は八イパワー運転を自動で解除します。 


暖房運転時 


最大パワーになり、温度設定+ 2でまでお部屋を一気 
に暖めます。 

参室温が温度設定より2で高くなった場合、または 
八イバワー運転を設定してから60分経過した場合 
は八イパワー運転を自動で解除します。 

ただし、八イパワー運転を設定してから1巳分間は 
自動で解除しません。 

_ 


•八イパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向調節ボタンで変 
更することがで言ます。 

•自動運転時の監視運転中(7、18ページ)は八イパワーボタン、省パワーボタンを押しても運転状態は変化し 
ません。 

•八イパワー運転と省パワ〜運転を同時に設定することはできません。 

•よく暖まらなし、(よく冷えなし、)場合には、省パワー運転を解除して〈ださい。 


スイング風向 ハイパワ—運転•省パワ—運転 


















































切タイマー•入タイマー 

♦切タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。 
♦入タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。 




(例)切タイマーを設定した 
場合 



エアコン運転中に、設定したいタイマーボタン 

9または Y を押して、時間を選ぶ 

•設定したいタイマーボタンを押すごとにタイマーの時間が切り換 
わります。（「切」または「入」） 

I— 0.5 -^1.0 -^1.5 . ^ 9.5 -^10^11^12 - 


本体のタイマーランプ(檔)とリモコンのタイマー設定表示「©」、 
設定したタイマーモード表示「励」または「因」が点灯します。 

(例)切タイマーで3時間後に運転を停止させる場合 


白動 

■ 


圓 

= 

冷房 

ドライ 

送風 




1 

暖房 

■ 


■ 

ミ k 



* 冷房運転をしている 
とさ。 


* 切ボタンを巧して時間 
を合わせる。 


タイマーを取り消すとき 


* 送信表示の点滅が消え 
て、約3秒後に全体が 
表示されます。 


〇 

取ミ肖- 


を押す 


本体のタイマーランプ(憧)とリモコンのタイマー設定表示「©」、 
設定したタイマーモード表示「四」または「因」が消灯します。 
参通常の運転に戻ります。 


タイマー時間を確認するとき 

設定したタイマーボタン 〇 または^を1回押す 

参約5秒間タイマーの残り時間をま示します。 

■ タイマー時間を変更すると吾 

設定したタイマーボタン 


〇または〇を2回な上押して、時間を選ぶ 


タイマー動作中に運転を停止するとき 


運串云/停止1 


' ~ J を押す 


本体のランプとリモコンの表示が'消灯し、運転停止状態となります。 



参最大12時間まで設定できます。 

参0.巳〜10時間は30分単位、10〜12時間は1時間単位で時間を設定できます。 
参切タイマーと入タイマーの組か合わせはできません。 






































































内部クリーン運転 


♦微弱暖房運転と送風運転により室巧ユニットの内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビや雑菌 
の繁殖を抑えます。：令房やドライ運転を停止するときにお使いになると効果があります。 

令 内部クリーン運卸よ、約20分間運転した後に自動的に停止します。 

1 内部州-ン 

エアコン運転中または停止中に、 〇を押す 

因 

本体の運転ランプ(緑)と I 」モコンの内部ク1」ーン表示「固」が点灯 
し、約20分経過後に消灯します。 

(例)冷房運転中に内部クリーン運転を設定する場合 



A イバワ風向 



巧なクリ-ン厂©タイ7—つ 

〇〇 



本巧部ク I 」ーン運転を設定 
した場合 



ISg 

■ 


■ 

mm 

■ 


■ 


* 冷房運転をしている * 巧部クリーンボタンを * 約20分経過後、自動的 
とき。 1回巧すと、内部クリー に内部クリーン運転を 

ン運転が設定されます。停止します。 


途中で停止するとき 


内部クリーン運転中に、 


曾お/停止 




を押す 


本体の運転ランプ(緑)とリモコンの巧部クリーン表示「因」が消灯 
し、運転停止状態になります。 


参内部クリーン運転中は、室内温度-湿度が若干上昇します。 

参内部クリーン運転には、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。 


•内部クリーン運転中に再度内部クリーンボタンを巧すと、内部クリーン運転が再設定されます。 

参室内ユニットの熱交換器 ( アルミフィン)がホコリで';ちれてくると、内部ク I 」 ー ン運転中にニオイが発生 
することがあ口ます。賠検堅備16ぺ-ジ\ 
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切タイマ—•入タイマ— 内音クリ—ン運捂 
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お手入れのしかた 

♦こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷-暖房効果を高めます。 


(^5 手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグをあいてください。） 
























































































空清脱臭フィルター 


取りはずしかた 


① 吸込グ I 」ルを開けて左ちのエアフィルターを取り出 
す。 

② エア フィルター裏面のツ乂 (両端 空清,脱臭フィルター 
2 力 所、上下4 力 所)から フィ ル 
ター 枠の固定部を取りはずす， 


フィルター枠 
エアフイルター裏面 



固定部-ツ乂 (6 力巧） 


取り付けかた 


® 空清脱臭フィルターをフイルター枠の中に入れる。 

フイ夕—枠 


空清脱臭フィルター 

©フィルター枠の両端固定部をエアフィルター裏面の 
ツ乂 (2 力 巧)にはめ应む。 

ツ乂 (裏面2力巧） 


お願い! 



固定部 (2 力巧） 


空清脱臭フイルターが枠からはか出さないように 
ミ主意してください。 


③ フィルター枠の上下固定部 
(4 力巧)をエアフィルター 
のツ乂にはめ込む。 

エアフィルター裏面 

固定部.ツ3^4力所） 

④ エアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める， 



空清脱臭フイルターのについて 


•空清脱臭フィルターに含まれる成分（ポ I 」 フエ ノ- 
ルなど） が政下の働きをします。 

•空気中のカビが雑菌を捕集し、*殖を抑制;^ 2 
•空気中のニオイを軽減 


XI :タバコの有害物費(一酸化炭素など)は除去できません。 

X 2 :[試験機関] ㈱ 環境衛生検査センター[試験ち法] JISZ 2801 抗菌試験 
[試験結果]除去率99 %な上 


別売品 


脱臭効果を維持するため、3年を目安に交換してくださ 
しし （6 力月し1度お手入れした場合） 


空清脱臭フィルタ- 
( APS -08 A ) 


•(2觀 


國顯纖 


ポリフエノ-ル驗菌脱臭マイナスイオン空清フィルタ- 


参フイルター枠は使い捨てではあ口ません。 

♦空清脱臭フィルターの保管は高温-多湿を避け、開封 
後はなるべく早くご使用ください。 1 IT 

♦別売品は、お買い上げの販売店でお求めください。 iw * 




とつ手エアフィルター(左ち2枚) 



グリルが付いていません。） 


ひっかけ部 (2 力所） 




(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。 



お手入れのしかた 










































































































































































シーズン前後のお手入れ • 点検整備 


ンー乂ノ後のもキ人れ _ 

1晴れた日に半日ほど送風運転口べ- ジ) をするか、内部クリーン運転 (13 ページ) 
I をして室内ユニット内部をよく乾燥させる 


2運おを停止し、電源プラグを抜く 

参プラグにホコ I 」がたまると、义災の原因になることがあ口ます。 


3リモコンの乾電池を取り出す 

参入れたまま放置すると、乾電ミ也から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や□に 
入った場合は、けがや失明の原因になることがあ口ます。 

参取り出した乾電ミ也は、乳幻]巧が飲か込まないように管理してください。 


シーズン前のお手入れ 


P 電源プラグを抜く 


1室内-室かユニットの吸込□-吹出□がふさがれていないか確認する 


2ドレン(排水)ホースの排水□がふさがれていないか確認する 


3アース線が断線していたり、はずれていないか確認する 

•アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業者にご依頼ください。 


4 リモコンに乾電池を入れる (6 ページ) 


5電源プラグを差し込む 

•電源プラグ■コンセントのホコ I 」を取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し化んでく 
ださい。 


点検整備 


♦ご使用状態によって変わりますが、エアコンを2〜3シーズンご使用になると、巧部が';ちれ、ニオイが発生 
したり、性能が低下することがあります。 


A ミち意 

通ちのわ手入れとは別に点検整備を行ラ 

室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏 
れの原因になることがあります。点検整備(有料)は 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

〇 

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行 
わず、必ずお買い上げの販売店または当社わ 
客様相談窓□にホ目談する 

誤った洗;'争剤の選定-使用ち法で洗;'きを行うと、 
樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になるこ 
とがあります。また、洗;争剤が電気部品やモー 
夕一にかかると、故障や感電、乂災の原因 
になることがあ口ます。 
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リモコンが使えないとき(応急運転) 


♦乾電ミ也が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。 

♦ 「自動運転 (7 -18ページ)」と同じ内容の運転となります。風量は「自動」、風向は「標準風向」、温度は 
「標準温度」で運転されます。 

1吸込グリルを開ける 

♦吸込グリルの下部両端に手を掛け、ひっかかるところまで手前へ引き 
ます。手を離しても、吸込グリルが開いたままとなります。 



2強制自動ボタンを押す 

本体の運転ランプ(緑)が点なします。 
参応急運転が設定されます。 



3吸込グリルを閉める 

参吸込グリル下側の4力所を巧して閉めます。 


停止するとき 


もう一度、 強制自動ボタンを押す 

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。 

•応急運転を停止します。 


シ—スン前後のお手入れ.点検整備 リモ n ンが使えないとき(応急運転) 
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ご使用上の知識 


■運転とせ能について 

[ 暖房能力 I 

参このエアコンは、インパ'-夕一の働きにより、外 
気温がほ下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の 
ほ下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する 
場合には化の暖房器具との併用をおすすめします。 

[自動霜取り運転 

参外気温が低く湿度が高いときに暖房運おを行うと、 
室外 ユニッ トに霜が付き、暖房能力がほ下します。 
このようなときはマイコンにより、霜取り運転が 
始まり、暖房がいったん止まります(室内-外ファ 
ンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4〜1巳 
分程度の時間がかかります。霜取り運転中は運転 
ランプ(緑)がゆっく 口点;威します。 

• OFF 時除霜 

暖房運転を止めたときに室外 ユニッ トに霜が付い 
ていると、自動的に霜取り運転を巧います。この 
とき室内 ユニッ トの運転ランプ(緑)がゆっくり点 
滅し、室外 ユニッ トだけが数分間運転した後に止 
まります。次回の運転時には、霜なし状態で暖房 
をスタートさせる快適機能です。 


■温度’湿度の範囲について 

ご使用になれる温度-湿度の範囲は、次のまのとお 
りです。 


冷房運転 

外気温 約21〜43で 

室巧湿度約80%な下 
高い湿度の中で長時間運転すると、 
エアコンの表面に露が付き、滴下 
することがあります。 

ドライ運転 

外気温 約21〜43で 

室内湿度 

高い湿度の中で長時間運転すると、 
エアコンの表面に露が付韋、滴下 
することがあります。 

暖房運転 

外気温 約24でが下 


参上記使用範囲より高い温度で運転すると、自動な 
護装置が働言、運転を停止することがあります。 
また、冷房-ドライ運転の場合、上記使用範囲よ 
口低い温度で運転すると、熱交換器がまり、水漏 
れなど故障の原因になることがあります。 

参エアコンは、お部屋の冷房-暖房-除湿または送 
風が外の目的にご使用にならないでください。 


運転のしくみ 


■自動運転について 

運転を開始したときの室温に合わせて次のように運 
転の種類と温度設定(標準温度)を自動的に選び運転 
を始めます。 


室温 運転の種類 （標準温度) 



参監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、 
室温が22で未満に変化すると暖房運転に、24でな 
上に変化するとドライ運転に自動的に切り換わり 
ます。 

•自動運転を停止した後、2時間乂巧に再度運転した 
場合は、停止前と同じ運転内容になります。 


■ 省エネファン制御について 

冷房運転の風量自動時や省パワー運転時、ドライ 
運転のと きには 室外 ユニッ トの運転よりち遅れて 
室内ファンが運転を開始したり、室外 ユニット 停 
止 時に室内ファンを停止することで、ムダな運転 
を抑えます。 


■スタート機能について 

暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約 
1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるた 
めに、自動的にリモコンの温度設定より約2で高 
めで運転します。 （1 時間を経過したら、リモコン 
の設定通りの温度に戻ります。） 

■予熱機能について 

外気温が約10で下になると、自動的に圧縮機を 
予熱し、暖房運転開始時のお部屋の暖まりを早く 
します。（消費電力前20〜 40 W ) 
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ミロっておいていただきたいこと 


♦故障を防ぐために必ずお読かください。 


使用上のお願い 


エアフイルターを入れて運転してください。 

入れないで運転すると機械が'舌れ、故障の原因になります。 

吸込口 -吹出□をふさがないでください。 

障害物があると性能が低下したり、正常な運転がで 
きず、故障の原因になります。 

エアコンの そばに ス トーブなどを置かないでく 
ださい。 

熱のため室内ユニットが変形することがあります。 


揮発性.可燃性のものは使わないでください。 

アルコール、ベンジン、シンナー、かがき粉などで拭 
いたり、室内ユニットのおくで液状殺虫剤、ヘアスプ 
レーを使用すると、破損や故障の原因になります。 

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを 
置かないよラにしてください。 

落ち葉等があると、小動物や虫などが侵入して、巧 
部の電気部品にふれると、故障の原因になります。 


1.5 m が上離す 


据ス付け上のお願い 够設工事には、必要な実費がかかります。） 

次の場所での据え付けは避けてください。 / 

• 海おせ区など塩分の多い場所 
• 温泉 i 也帯など硫化ガスの発生する場所 
■機械油が多い巧 

■ミ由煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所 
■動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する巧 
• 小動物や虫などのすかかになるような所 
•積雪により室外ユニットの吸込口や吹出□がふさがれる 
場所（防雪の処理が必要となります） 


I 乾燥した風通しの良い所] 



室内•室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑 
じならないように水はけの良い所にしてくださし、。 


X 室がユ ニ ットは置き台の上に設團 
[排水は水はけの良い戸斤 I 


\ 


映像の乱れ、 
雑音防止のため 
3 m が上雜す 


映像の乱れ、 
雜音防止のため 
1 m が上離す 


暖房運転のときには、室外ユニットから水が出ます。また冷房-ドライ運転のときには、接続バルブに水が 
付き室外ユニットから流れ出すことがあります。 

室内ユニット及びリモコンは、テレビやラジオから 1 m じ Lb 離してください。 

また、量源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや 
雑音が入る場合があります。_ 

室内ユニットの吹出口は、义災警報器から 1.5 miU 上離してください。 


騒音にもご配慮を 


•据え付けに当たっては、 エアコンの 重量に十分耐 
える場所で、騒音やお動が増大しないような場所 
をお選びください。 

参室外ユニットのか出□からの温風や冷風、騒音が隣 
家の迷惑にならないような場所をお選びください。 


参室外 ユニットの 吹出 □の おくに物を置くと、機能 
ほ下や騒音増大のちとになりますので、か出□付 
近には障害物を置かないでください。 

参エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買 
い上げの販売店にご巧談ください。 


上手な使いかた 


♦エアコンの 上手なを用法です。 

■窓やドアは必要時 1 U かは巧めて 

冷気や暖気が逃げないように 
窓やドアは必要なときな外は 
閉めてください。 


可 


r 


■熱の侵入や発生を少なく 

冷房運転時、直射日光の当た 
る窓には力ーテンを引くか、 
ブラインドをおろしてくださ 
しし 



■室内ミ互度は厶ラのないように 

室温のムラが少なくなるよう 
に、上下、左ちち向の風向き 
を調節してください。 


W なを t 


參 をが 

■タイマーを有効に 

タイマーを使つて必要な時間 
だけ運転してください。 



■ま内ミ县度は適温に 

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上 
よくありません。また、電気の 
ムダ使いにもなります。 


疫覆で’ 


り） 


I エアフイルターの清掃はこまめに 

エアフィルターの目詰まりは風 
の流れを悪くし、冷-暖房効果 
を弱めます。 



ご使用上のな識、運転のしくみ、なつておいていただきたいこと 上手な使いかた 
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が障かな？と思ったら 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 


運転ランプ(緑)が 
ゆつくり点滅する 
(自動霜取り運転） 

'、運;お’タイマ- 

懈） 、，' > 


暖房運お時、外気温がほく湿度が高い場合、室外ユニットに霜が付きます。 
その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。 

う4〜1已分程度お待ちください。 [18 ページ\ 


暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り 
運転を巧ってから停止します。 （ OFF 時除霜） 

二数分間運転した後に自動的に停止します。118ぺ-ジ\ 


運転ランプ(緑)と 
タイマーランプ(捲） 
が交互に点滅する 

'、里転’ 5^、が 
(親 C . J (樹 


運転中に停電などによりいったん電源が切れると交互点滅します。 
う再度 I 」モコンで運転を開始すると交旦点滅は止まります。 


すぐ運転しない 


運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ 
場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するの 
を防ぐためです。 

う3分程度お待ちください。 


暖房運転を停止して 
も室外ユニットが 
停止しない 


暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り 
運転を行ってから停止します。このとき、運転ランス獄がゆっくり点滅し 
ます。 （ OFF 時除霜） 

二数分間運転した後に自動的に停止します。 L 18 ペーン、 


暖房運転を開始した 
とき風が弱い 


エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 
う3〜巳分程度お待ちください。巧スニ歹\ 


暖房運転のとき 
風が弱い 


室温が温度設定より高くなると、室外ユニットが停止するととちに室内ユニ 
ットはごく弱い風で運転します。 

二お部屋を暖めたいときは、温度設定を室温より高くしてください。 

[7. 8ぺ-ジ\ 


暖房運転のとき 
風が止まる 


運転ランプ(緑)がゆつく 口点滅しているときは、自動霜取り運転をしていま 
す。 

づ>4〜1已分程度お待ちください。止8ペー ; A 


ドライ運転のとき 
風が弱い-止まる 


ドライ運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために 
室内フアンが止まることがあります。&ぺ；^. 


冷房運転のとき 
風が止まる 


風量自動のときや省パワー運転のときは、室外 ユニッ トの運転よりも遅れて 
室内ファンが運転を開始したり、室外 ユニッ ト停止時に室内ファンを停止す 
ることがあります。 

づ> 省エネファン制御が働いています。じ8ペー ； A 


自動運転のとき 
風が弱い 


監視運卸こなるとごく弱い風で運転します。 Iz. 18 ペー; A 


風がにわラ 


室内ユニット内部に吸着したお部屋のニオイ(壁やじゅうたん、家具、衣類 
などにしかこんでいるニオイ）やタバコのニオイなどが出てくるためです。 

^異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当をお 
客様相談窓□にご相談ください。 


かの流れるよラな 
音がする 


ェアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 


運転開始直後2〜3分間 
運転音が大きくなる 


ェアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 


「ピシツ」といラ 
音がする 


温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。 


sir. 

是ミ 

す 

る 


風 

が 

じ 

お 

う 


こんなとぎ 


風が弱い.風が止まる 


運転しない、 
停止しない 


ランプが点滅する 


















































こんなとき 

故障ではありません 

sir . 

京 

す 

暖房運転中に 
「ブシュー」といラ 
音がする 

自動霜取り運転が働いたときにする音です。 II8 ペー ; A 

る 

「キーン」といラ 
音がする 

が気温が化いときに厅縮機を予熱しているちです。118ペー : A 


「ポコポコ」といラ 
音がする 

高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風がかいて 
いるときに、ドレンホース巧に空気が流れる音です。 

^が応部品(別売品)を用意しておりますので、当をお客様相談窓□にご相談 
<ださい。123ペ-ジ\ 

霧 

冷房-ドライ運転中に室内 

エアコンから吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるため 


ユニットの吹出□から霧 
(煙のように見える)が出る 

です。 

乂 V 

が 

出 

る 

暖房運転中に室外ユニ 
ットのフアンが停止し、 
湯気が出る 

自動霜目 S 1〕揮転で；容けた水や湯気が化て < るためです。118ページ\ 

水 

が 

暖房運転中に室外ユニ 
ットから水が出る 

自動霜取り運転で溶けた水が出ます。118ページ\ 

出 

る 

冷房-ドライ運転中に室 
外ユニットから水が出る 

冷えた接続； 0レブに水が付き、流れ出ます。 

に設 
な定 
らし 
なた 
し、温 
度 

温度設定より高く 
なる 

暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お 
部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの温度設定より約2で高めま 
で運転します。（スタート機能） 

=> 約1時間後にリモコンの設定通りの温度に民ります。118ページ\ 

下湿 
が度 
らが 
な 
し、 

湿度が下がらない 

お部屋が屋外のが況によっては湿度が下がらないことがあります。 

(お部屋や屋外の湿気が多いとき、室温が低いときなど） 

=?> 温度設定を室温よりほくしてお使いください。|7 -.-8ぺ-二み 


♦次のようなときは、もう一度確認してください。 


こんなとさ 

確認してください 

運転しない- 
途中で止まる 

参タイマーが働いていませんか。 112 ぺ-ジ\ 

参電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 

参ブレーカーまたは ヒュ ーズが切れていませんか。 

参漏電しや断器が働いていませんか。 

参停電ではありませんか。 

よく冷えない 
よく暖まらない 

参温度調節のしかたが間違っていませんか。 |7 - 8 ぺ-ジ\ 

参エアフィルターや空清脱臭フィルターがちれていませんか。 

参エアコンの吸込□、か出□を障害物でふさいでいませんか。 

参お部屋の窓や戸が開いていませんか。 

参;令房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源やを室人数が多すぎ 
たりしていませんか。 

参ドライ運転になっていまサんか。 17 ペー; A 

参省ノ f ワー運転になっていませんか。 1 11 ぺ-ジ\ 

•風量設定が「静音」または「自然風」になっていませんか。ちス ； A 

参お部屋が屋外の温度*湿度が使用範囲外ではありませんか。 118 ぺ-ジ\ 

リモコン操作を 
しても運転しない 

参リモコンの乾電ミ也が消耗していませんか。16ペー ; A 
参乾電ミ也の©©が逆になっていませんか。尼ス ； A 

停電したとき 

•運転中に停電したときは、すべての運転が停止します(タイマー設定も取り消され 
ます)。運転を再開する場合は、再度1」モコンで運転しなおしてください。 

•運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ(緑)とタイマーラ 
ンプ(檔)が交互に点打/消灯を繰り返します。リモコンで運転を開始すると、交互 
点滅は止まります。 

運転中に誤動作 
する 

•雷、カー無線などにより誤動作したときは、電源プラグをコンセントから抜き、再 
度電源プラグをコンセントに差し込んだ後にリちコンで運転を開始してください。 

X •落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


が障かな？と思つたら 
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修理を依ま頁される前に 


「故障かな？と思ったら」 （20 〜 21 ページ) をお調べじなり、それでもなお具合の悪いときや、運 
転ランプ(緑)とタイマーランプけ登)の両方が点滅、またはタイマーランプけ登)のみが点滅している 
ときは、点検•修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。 I アフターサービス\ 

運転ランプ(緑)、タイマーランプ(燈)が点減 I I タイマーランプ(糧)が点減 

'、麗転’タイマニ 運転タイマニ 

(緑） , 、j (檔） ( — , (檔） 

X 運転ランプ(緑)のかが点滅しているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。 |18ぺ-ジ\ 


アフターサービス 

♦必ずお読かください。 

保証について 


ィ占証ま 

(別に添付してあります) 


保証期間中の修理 


杉 

D> 


参保証書は必ず販売店からお受け取りください。 

参お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめになり、保証書巧 
容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。 

参正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、お買い上げ 
日から1年間無料修理を斤います。（ただし、：令媒回路について 
は、5年間です。）保証書がありませんと、保証期間中でち代金 
を請巧される場合がありますので、保証書内容をよくお読かいた 
だいて、大切に保存して〈ださい。 


r ， 参保証期間経過後の修理については、販売店にご'ホ目談ください。 

保証期間経過後の修理 > 当社は販売店からのを文により、補修用性能部品を販売店に供給 

L します。 


補修用せ能部品の 
保ち期間 


ご贈答品などで販売店に 
修理依頼ができない場合 


杉 

[> 


参ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り後 
10年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 


•お近くの当を製品取扱店か、23ページのお客様相談窓 □ に記載さ 
れている当社サポートセンターへご相談ください。 


修理を依頼されるとき 

次のことをお知らせ 
ください。 

杉 

♦お名 . 本体下面のラベルに記載 

♦故障状態…できるだけ詳しく 

タイマーランプ(檔)と運転ランプ(緑)が点滅しているとき 
は、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。 

♦お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。 

♦お名前、ご住所 
♦電話番号 

♦訪問ご希望日…ご都合の悪い日も 


廃棄時のごま意 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済かのルームエアコンを廃棄される場合 
に、収集-運搬料金と再商品化の料金をお支化いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き 
渡すことが求められています。 
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お客様相談窓口 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は、まずわ買い上げの販売店へお申し付けください。 
転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポートセンターへご相談ください。 


, 

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サボートセンターへ 



•修理のごめ頼を集中してお受けします。 

参ナビダイヤルは、 PHS および IP 電話からはご利用に 
UO# u-uoy- 1 1 1 なれませんので下記の電話番号へおかけください。 

ち? fS ® FAX 0120-070-220 (フリ-タイヤル） S 044-861-7700 ( f -^) 

k . ^ 



参 技術のご相談をお受けします。 

noo ウ〇ウ •ナビダイヤルは、 phs および ip 電話からはご利用に 

UO / u-uo»-ooo なれませんので下記の電話番号へおかけください。 

ち? FAX 0120 -070-247 (フり-ダイヤル）巧 044-857-3000 (代） 

L . ^ 



•ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。 



インターネット‘‘ •修理受付、技術柜談についてお受けします。 

URL http : // www . fujitsu - general . com / jp / support / 


L 




X '電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。 （ 2 〇09年4月現在） 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 

( 本体への表示内容） 

X 経年劣化によりを害の発生が高まるおそれがあることを;主意喚起するために電気用品安全法で義務付け 
られたが下の表示を本体の銘板の中に行っています。 

1 【製造年】（本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります） 

A X 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による 
_^発火-けが等の事故に至るおそれがあります。_ 

(設計上の操準使用期間とは） 

X 運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づく経年劣化にがして、製造した年から安全上支 
障なく使用することができる標準的な期間です。 

X 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障をイ呆証するものでもあり 
ません。 

♦標準使用ま件：日本冷凍空調工業会自主基準じよる 


環境を件 

電源電圧 

製品の定格電圧による。 

周波数 

50 Hz または 60 Hz 

/で房 

室内 

温度： 27で（乾球温度）、湿度： 47% ( 湿巧温度19で） 

室外 

温度： 35で（乾球温度）、湿度： 40% ( 湿巧温度24で） 

暖房 

室内 

温度： 20で（乾球温度）、湿度： 59% ( 湿巧温度15で） 

室外 

温度： 7。ひ 乾巧温度）、湿度： 87% ( 湿球温度6で） 

設置を件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷ま件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋 （ 畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

ま京モデル：令房： 6月2日から9月21日までの112日間 

暖房：10月28日から4月14日までの169日間 

1日の使用時間 

冷房： 9時間/日、暖房： 7時間/日 

1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年、暖房：1，183時間/年 


•設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的が外でご使用された場 
合は、設計上の標準使用期間よ口短い期間で経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


修理を依頼される前に、アフタ—サ—ビス、お客様相談窓口 
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仕様 


♦このェアコンの仕様は(下のとおりです。 


お名 

室内 

AS-E40V-W 

AS-E50V2W 

室外 

AO-E40V 

AO-E50V2 

種類 

:令房•暖房兼用セパ 

ノート形(インパ'ータ ー) 

電源 

単ホ目100V 50/60HZ 

単ホ目20 0V 50/60HZ 

冷厉面積 
の目ち 

鉄筋アバ-卜南向き洋室 

m2 

28 

34 

木造南向き和室 

m2 

18 

23 

暖房面積 
の目安 

鉄筋アバ-卜南向き洋室 

m2 

23 

29 

木造南向き和室 

m2 

18 

23 

冷 

房 

能力 

kW 

4.0 (0.9 〜 4.4) 

5.0 (0.9 〜 5.3) 

消費電力 

W 

1.070 (125 〜1,26 0) 

1,610 (90 〜1夕〇 0) 

運転電流 

A 

11 .0 

8.3 

エネルギー消養 

1効率 (COP) 

3.74 

3.1 1 

運転音 

室内 

服 

43 

45 

室外 

服 

48 

48 

暖 

房 

能力 

kW 

5.0 (0.9 〜 6.9) 

6.3 (0.9 〜 8.6) 

消費電力 

W 

1,260 (100〜1,98 0) 

1ソ30 (90 〜2,7巳 0) 

運転電流(最大） 

A 

12.7 (20.0) 

8.8 (15.0) 

エネルギー消養 

1効率忙 0P) 

3.97 

3.64 

運転音 

室内 

服 

43 

44 

室外 

服 

49 

50 

:令暖房平ちエネルギー消費効率 (COP) 

3.86 

3.38 

通年エネルギーミ肖費効率 (APF) 

4.7 

4.4 

区分名 

C 

E 

リモコンで停止したときの'消費電力 X ' 

W 

0.7 

0.8 

外形寸法 
(高さX幅X興行） 

室内 

cm 

27.5X79.0X21.5 

室外 

cm 

己 4.0X79.0X29.0 

製品質量 
(総質量） 

室内 

kg 

8.5 

室外 

kg 

3己 

37 

付属品 

リモコン (1 個)、単4お乾電池 (2 本)、空清脱臭フィルター(2枚)、 

フィルター枠 (2 個)、据付工事用部品(一式） 


♦この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。 

•電気特性、性能については JIS (日本工業規格)にちとづいた数値です。 

♦運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を 
受け、表示数値より大言くなるのが普通です。（室内運転音は風量「強風」のときの数値です。） 

XI 」モコンで停止したときの消費電力は、圧縮機保護のため若干高くなる場合があります。 


愛情点お 


このような組犬は 
V J ありませんか？ 


長年ご使用の エアコンの 点検を！ 

その他の点検項目 

•電源コードやプラグが異常に熱い。 

参電源プラグが変色している。 

参焦げ臭いにおいがする。 

参ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台(置き台)や吊り下げ等の取付部品が 
腐食して L げこり、取付けがゆるんでいる。 

参室内ユニットから水漏れがする。 

参電源コー円こ破れがある。 

参運転音が異萬に大きい。 

参運転スイッチやボタンの操作 
が不確実。 

参その他の異常や故障がある。 


ご使巧の中止 


このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグをあいて、 
お買い上げの販売店または当をお客様ホ目談窓□に点検修理をごホ目談ください。 


'X エアコンの補修用性能部品のな有期間は製造打ち切り後10年です。 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店名 


TEL 


FuflTSU 

な式会社 富±通せネラル 

干 213-8502 川崎市高ま区末長1116番地 


9313977252 -03 


































































